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Les challenges pour la protection de l‘eau  

Dérive 

Pollutions ponctuelles 

Ruissellement 

Drainage 

Pollutions Diffuses 

Pollutions 

ponctuelles 
>50% 

Pollutions 
diffuses 

TOPPS - 
Prowadis 
2011 à 2014 
7 pays 

TOPPS - Life 
2005 à 2008 
15 pays 
 

Projet TOPPS  
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Définition de la dérive 

 Définition (ISO 22866:2005) :  
 

« Quantité de produit phytopharmaceutique emportée hors de la zone 

soumise à la pulvérisation (traitée) sous l’action des courants d’air lors du 

processus d’application » 
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Début de végétation : 

70-80 % de pertes 
Pleine végétation : 

 40-50 % de pertes 

(http://www.lifeaware.org) 

Projet 

Life Aware 

piloté par 

IRSTEA 

7 

40% 10% 

20-30% 

30-40% 30-40% 

50-60% 

Bilan des pertes dans l’environnement 

 

Matériel standard  

Source : IRSTEA 
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Estimation des pertes en cultures pérennes 

(Elles peuvent être emportées par ruissellement) 

Pertes par évaporation (4 - 6%) 

Dérive dans l’atmosphère et au dessus de la 

cible (8 - 15%) 

Pertes au sol (10 - 60%)  

“Fraction de bouillie utile” (19 - 56%) 

(en % du produit pulvérisé) 

Source : DISAFA (Turin) 
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Enjeux liés à la réduction des risques de dérive  

  Risques pour les milieux aquatiques 

 

 Pulvérisation en zones péri-urbaines 

 

 Phytotoxicité  
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