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Essais de mesure de la dérive 2007-2009 

  Identifier des solutions pratiques permettant de limiter les impacts 

environnementaux liés à la protection du vignoble 

 

 Réduction des risques de pollutions diffuses lors des applications  

 

 Réponse à un cadre réglementaire (ZNT) mais au-delà enjeu à trouver et 

diffuser des solutions pratiques permettant de contenir le risque lors des 

applications en zones péri-urbaines. 

 

 Travail collectif (interprofession). Coordination CIETAP (Commission de l’AFPP). 

Partenariat : Bayer Crop Science, Berthoud, CIVC, Cemagref. 
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 Objectif : proposer aux professionnels des moyens pour réduire les ZNT à 5 m 

   

 Moyens homologués si :  

 

 1) réduction de la dérive par 3 par rapport aux conditions normales   

d’application des produits phytosanitaires, 

 2) conservation de la qualité de l’application. 

 

 

Viticulture : diversité des contextes d’exploitations (ve, vl, topographie) et des 

matériels (3 technologies en viticulture, nombreuses configurations de pulvérisateurs) 

 pas de solutions miracles ni uniques (solutions structurelles)  

 

Essais de mesure de la dérive 2007-2009 
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le Canon ? 

 Quel matériel de référence en vignes étroites ? 

Essais de mesure de la dérive 2007-2009 
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 Le matériel de référence en vignes étroites :  

« Voûte 10 sorties » ou « Voûte araignée » : 8 rangs traités par passage  

 

Essais de mesure de la dérive 2007-2009 
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 Utilisation d’un protocole normalisé (ISO 22866:2005)  pour la mesure de la 

dérive au champ. 

 

Méthodologie développée au départ pour les grandes cultures :  

 -  Utilisation traceur fluorescent (Brilliant Sulpho Flavine), 

- Technique de dosage par spectrophotométrie de luminescence (ppb). 

 

 Principe des essais  

 -  Pulvérisation : 100 m de long * 20 m de large. 

  - Collecte des embruns sur une zone dégagée située sous le vent (boites de 

Pétri pour récupérer embruns ; 5 distances / bordure de la parcelle). 

 

Essais de mesure de la dérive 2007-2009 
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Structures de collecte pour 

étude de la répartition de la 

dérive 

20 m 

50 m 

50 m 

Direction vent perpendiculaire à 

l’implantation des rangs (tolérance +/- 30°)  

Enregistrement 

données météo 

Essais de mesure de la dérive 2007-2009 
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 Conditions météorologiques lors de réalisation des essais 

Essai validé si : 

2 conditions sur la vitesse du vent : 

 - V >1 m/s (tolérance de 10 % des mesures < 1),  

 - V < à 5 m/s (tolérance de 10 % des mesures > 5), 

 

2 conditions sur la direction du vent  :  

 - Direction moyenne du vent (90° ± 30°) / orientation des rangs 

 - Maximum 30 % des mesures > 45° 

 

Tre comprises entre 5°C et 35°C 

 

 Nombre de répétitions pour validation  

 

5 essais de 3 reps (comparaison avec Référence) dans situations contrastées où la 

dérive est réduite par 3 sur chacune des distances d’étude (5, 10, 20, 30 et 50 m) 

 

 

Essais de mesure de la dérive 2007-2009 
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Vue de la zone de collecte depuis la zone 

d’application : 5 distances étudiées  

5m 

10m 

20m 

30m 
50m 

Structures de collecte des embruns de 

pulvérisation  
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Déroulement des essais  
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Ramassage des collecteurs 

Analyses au laboratoire Passage de l’appareil au champ 

Déroulement des essais  
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Déroulement des essais  

  
Dérive 
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Référence 

Réduction par 3

Pulvérisateur 
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Voûte 10 sorties pneumatique (Référence) 

 Mauvaise répartition entre les deux côtés du rang 

 Une différence allant du simple au double 

 

AB Most (Berthoud) : face par face pneumatique dans l’inter-

rang 

CG (Berthoud) :  (face par face par le dessus du rang) 

Présentation des configurations testées 

Test de configurations pneumatiques   
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Présentation des configurations testées 

Test de configurations jet porté  
 

Descente GRV Productions monté sur enjambeur CAVAL,  

Configuration face par face - 3 hauteurs de buses. 

Buses à fente classique 

LURMARK FanTip 01F80 

 

Buses à fente et injection d’air:  

ALBUZ AVI 8001 

 

Buses à fente et injection air  

LECHLER IDK 0190 
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  Configurations pendillard : jet projeté    

• Buses à turbulence classique  :  

ALBUZ ATR 

 

• Buses à turbulence et injection d’air :  

ALBUZ TVI 8001  

 

Présentation des configurations testées 
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Résultats 
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(sur l’ensemble des essais réalisés) y compris météo non validées 
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Résultats dérive appareils pneumatiques 

 
Résultats sur la base des essais dont les données météo sont 

validées 
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Résultats dérive appareils à jet porté  
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Distance (m) 

Facteur de réduction de dérive pour les appareils 
pneumatiques 

CG

ABMOST

Limite

Résultats dérive appareils pneumatiques 
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Réduction de dérive technologie 
"Jet porté" 

CAVAL IDK CAVAL AVI

CAVAL Lurmark Limite

Buses à fente classique  

Buses à fente et injection air 

Résultats dérive appareils à jet porté  
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Facteur de réduction DERIVE 
Distance 

Réduction 

Nb de 

reps 

météo 

valiées  5 m 10 m 20 m 30 m 50 m 

V10S IFV demi-voûte (référence) 1 1 1 1 1   15 

CG 6,37 4,38 4,06 3,50 3,34 VALIDE 12 

ABMOST 2,10 2,30 3,36 3,39 3,82  - 13 

GRV  Albuz AVI 11,49 9,77 10,37 9,11 12,78 VALIDE 1* 

GRV Lechler IDK 15,57 12,69 10,62 10,48 10,13 VALIDE 2* 

GRV  Lurmark FanTip 2,00 2,88 5,04 5,45 9,28  - 2 

GRV Albuz AVI sans air 21,21 13,86 11,05 9,38 9,85 VALIDE 1* 

Pendillard TVI 25,51 21,36 26,32 74,09 100,00 VALIDE 3 

Manque de répétitions pour inscription 

Résultats dérive tous appareils  
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Avancées 

 

 De 2007 à 2009 : 9 matériels (configurations/technologies, type de diffuseurs) 

ont été testés.  

  16000 boites de Pétri déposées et analysées 

  39 % des résultats rejetés (ne peuvent servir à l’homologation): données 

météo non conformes à la norme 

  Sur la base des résultats 2007-2009 en vignes étroites : Inscription du         

1er moyen réducteur de ZNT en cultures pérennes : rampe CG (Berthoud) 

sur la base des résultats 2007-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 D’autres configurations ont présenté des résultats encourageants: Jet porté 

« face par face » équipé de buses à injection d’air (IDK, AVI) cpdt manque 

de répétitions pour inscription !! 

Rampe CG :  

Inscription au BO du MAAPAR Note de Service du 23/12/2010 

Diffusion des résultats dans la revue Phytoma janvier 2011 


